
UNIVERSAL 320/320 R
Centrífugas de sobremesa 
classic/cooled



RENDIMIENTO

l	Alta RCF
	 ·	Hasta 9.509 para tubos de 85 ml
	 ·	Hasta 16.582 para tubos de 15 ml
	 ·	Hasta 21.382 para tubos de ensayo
•	Tiempos de aceleración y deceleración 
	 extremadamente cortos también para los 
	 rotores en el rango de altas revoluciones

CONSTRUCCIÓN

l	Carcasa metálica
•	Tapa metálica
•	Espacio de centrifugación de acero inoxidable
•	Mirilla en la tapa

CONFORT DE MANEJO

l	Bloqueo motorizado de la tapa
•	Panel de control e informativo ergonómico
•	Cambio de rotor sencillo
•	10 posiciones de memoria para programas

REFRIGERACIÓN (UNIVERSAL 320 R)

l	Regulable en continuo de –20 °C a +40 °C  	
l	Función de prerrefrigeración (Fast Cool)

SEGURIDAD

l	Fiador de la tapa
•	Desbloqueo de emergencia
•	Protección contra sobrecalentamientos del motor
•	Protección contra sobrecalentamientos de la 
	 caldera (UNIVERSAL 320 R)
•	Desconexión por desequilibrio
•	Reconocimiento automático del rotor
•	Seguro contra caídas de la tapa

OPCIONES

De forma opcional también existe la
UNIVERSAL 320 R 
l	con conexión a un criostato externo, a 
	 instalar por el cliente – nº. ref. 1406-50 
	 (sin grupo refrigerador interno). 
	 Dependiendo de la potencia del 
	 termostato, la centrífuga puede refrigerar/
	 calentar en un rango comprendido entre 
	 los 0 °C y los +90 °C.
l	con conexión para la irrigación 
	 con nitrógeno – nº. ref. 1406-20
	 (sin dispositivo de control).

Esta centrífuga ha sido caracterizada 
de forma acertada dándole la designación 
UNIVERSAL. Su amplia gama de 
accesorios y sus extraordinarios rendi-
mientos la convierten en el equipo ideal 
para casi cualquier tipo de aplicación. 
Para la utilización en el rango de bajas 
revoluciones, la UNIVERSAL ofrece 
soportes y reducciones para tubos 
estándar de hasta 100 ml, placas de 
microtitración, tubos con cierre roscado, 
recipientes para la extracción de sangre 
y accesorios citológicos. Los microtubos 
puede acelerarlos hasta 21.382 RCF. 
También los recipientes con volúmenes 
superiores (hasta 85 ml) se benefician 
de las excepcionales prestaciones 
del motor de la UNIVERSAL 320 R. 
A 9.509 RCF, las bacterias o las leva-
duras sedimentan con rapidez.

UNIVERSAL 320 classic

Nº referencia 1401
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PRINCIPIO DE ACTUACIÓN Y CONTROL

PANTALLA DIGITAL Y PANEL DE CONTROL 

TECLADO

	 Prerrefrigeración (UNIVERSAL 320 R)

RCF	 Conmutación visualización RPM/RCF

SELECT	 Selección de los diferentes parámetros

START	 Iniciar el ciclo de centrifugación /
IMPULS	 Centrifugación breve

STOP	 Concluir de forma manual el ciclo de centrifugación /
OPEN	 Abrir la tapa
 

INTRODUCCIÓN DE LOS PARÁMETROS

P 	 Introducción del número de programa,
	 10 Posiciones de memoria para programas disponibles

T/°C	 Introducción de la temperatura en pasos de a 
	 1 °C desde –20 °C hasta +40 °C (UNIVERSAL 320 R)

RCF	 Introducción en pasos de a 10

RPM	 Introducción en pasos de a 10

r/mm	 Introducción del radio del rotor en mm 

t/min	 Introducción del tiempo de centrifugación  
	 (máx. 99 min : 59 s)

	 Ajuste del nivel de aceleración 1-9 
	 Ajuste del nivel de deceleración 1-9

Los elementos de mando y visualización de 
la UNIVERSAL 320/320 R están diseñados 
basándose en criterios ergonómicos. En
la gran pantalla de fácil lectura se indica el 
estado REAL de todos los parámetros 
durante el funcionamiento.
Puede seleccionar entre 9 rampas de
deceleración y aceleración, así como 
marcha en inercia sin frenado. La rampa 9 
corresponde respectivamente al tiempo de 
deceleración y aceleración más corto.
Las combinaciones de parámetros guarda-
dos en memoria también se conservan 
después de haber desconectado la 
centrífuga. Al introducir el radio del rotor
r/mm, podrá seleccionar mediante la
función de conmutación entre la visualización 
del número de revoluciones por minuto
RPM o de la aceleración centrífuga relativa 
RCF. Con el mando giratorio, los parámetros 
se ajustan o modifican de forma rápida y 
cómoda.

Panel de control de la UNIVERSAL 320 R 
refrigerada (control N-Plus)

UNIVERSAL 320 R cooled

Nº referencia 1406
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ROTORES Y ACCESORIOS

La UNIVERSAL 320/320 R ofrece los
rotores adecuados con los accesorios
correspondientes para casi todas
las aplicaciones de la rutina diaria en
el laboratorio, ya sea para la industria,
la investigación o el laboratorio clínico.

Recipientes (selección) Capacidad máx.

Tubos cónicos con cierre roscado 32 x 15 ml ó 8 x 50 ml

Placas de microtitración / placas filtrantes 10 / 2

Adaptadores para la preparación citológica 12

Recipientes para la extracción de sangre 48

Tubos de base redonda con cierre roscado 6 x 85 ml

Microtubos 30 x 1,5 / 2,0 ml

Rotores (selección) RCF máx.

Rotor libre 4.193

Rotor libre para tubos cónicos con cierre roscado 3.857

Rotor libre para placas de microtitración y de cultivo 2.218

Rotor libre para 6 adaptadores citológicos 2.039

Rotor angular para tubos de base redonda con cierre roscado (6 x 85 ml) 9.509

Rotores angulares (12x, 24x ó 30x) para microtubos (0,2 hasta 2,0 ml) 21.382

La siguiente tabla ofrece una visión 
de conjunto de los rotores y los 
recipientes utilizables, haciendo 
referencia a la página correspondiente
del folleto en donde se encuentra la
descripción detallada del accesorio.

Rotor oscilante 
4 posiciones   ) 90°

n = 5.000 min-1 

RCF máx. 4.193
Nº referencia 1494

Rotor oscilante
4 posiciones   ) 90°

n = 4.000 min-1 

RCF máx. 2.665
Nº referencia 1624

Rotor oscilante
8 posiciones   ) 45°

n = 5.000 min-1 

RCF máx. 3.857
Nº referencia 1617

Rotor oscilante 
6 posiciones   ) 90°

n = 4.000 min-1 

RCF máx. 2.701
Nº referencia 1619

Rotor oscilante 
12 posiciones  

n = 5.000 min-1 

RCF máx. 4.193
Nº referencia 1628

Rotor oscilante 
8 posiciones   ) 90°

n = 4.000 min-1 

RCF máx. 2.415
Nº referencia 1611

Rotor oscilante
4 posiciones   ) 90°

n = 4.500 min-1 

RCF máx. 3.328
Nº referencia 1324

1,5/2,0 ml 1 – 100 ml 1,6 – 10 ml 1,1 – 10 ml

15 – 50 ml

15 – 50 ml

12 – 50 ml 30 ml1,5/2,0 ml 1 – 100 ml 1,6 – 10 ml 1,1 – 10 ml

15 / 50 ml

15 / 50 ml

10 – 85 ml Citología

30 ml1,5/2,0 ml 1 – 100 ml 1,6 – 10 ml 1,1 – 10 ml 12 – 50 ml 10 – 85 ml

15 – 50 ml 12 – 50 ml 30 ml10 – 85 ml

5 – 15 ml 1,6 – 10 ml

2,6 – 8,5 ml5 – 15 ml 1,6 – 10 ml

Citología

2,6 – 8,5 ml

 ) 55°/
    60°/
    80°

12 ml

Accesorios en 
parte con junta 
biológica6)

Accesorios en 
parte con junta 
biológica6)

Accesorios en 
parte con junta 
biológica6)

	 6)	 Controlado por el TÜV conforme a DIN EN 61010, parte 2 - 020.

Rotor oscilante
2 posiciones   ) 90°

n = 4.000 min-1 

RCF máx. 2.218
Nº referencia 1460

	 MTP  	 CP 	 DWP 	 MS 	 QP	

	 Placa de	 Placa de	 Placa	 Sistema	 Placa de	 Placa de micro-	  Placa PCR	 Tiras  	
	 microtitración	 cultivo	 Deep Well	 Micronic	 filtrado	 ensayo(Terasaki)  	96 posiciones   PCR

 

P.14

 

P.13

 

P.13

 

P.13

 

P.11-13

 

P.9-10

 

P.6-8

 

P.14

44



ROTORES Y ACCESORIOS

Rotor oscilante
4 posiciones   ) 90°

n = 4.000 min-1 

RCF máx. 1.896
Nº referencia 1645

Rotor para hemato-
crito, 24 posiciones

n = 15.000 min-1 

RCF máx. 21.382
Nº referencia 1650

Rotor de citología
6 posiciones

n = 4.000 min-1 

RCF máx. 2.039
Nº referencia 1626

0,2 – 2,0 ml

Tubos  
capilares

Citología

Rotor angular
12 posiciones   ) 45°

n = 15.000 min-1 

RCF máx. 16.602
Nº referencia 1612

Rotor angular
6 posiciones   ) 35°

n = 9.000 min-1 

RCF máx. 9.509
Nº referencia 1620A

Rotor angular
30 posiciones   ) 45°

n = 14.000 min-1 

RCF 21.255
Nº referencia 1689-A

Rotor angular
24 posiciones   ) 40°

n = 15.000 min-1 

RCF máx. 21.382
Nº referencia 1420-B

Rotor angular
8 posiciones   ) 45°

n = 4.500 min-1 

RCF máx. 3.283
Nº referencia 1418

10 – 85 ml7,5 – 10 ml 15 / 50 ml8,5 – 10 ml1,5/2,0 ml 15 – 94 ml

0,2 – 2,0 ml

0,2 – 2,0 ml

15 ml4 – 15 ml 1,1 – 10 ml1,6 – 10 ml

4 – 15 ml 15 ml1,6 – 10 ml 1,1 – 10 ml

Rotor angular
12 posiciones   ) 35°

n = 12.000 min-1 

RCF máx. 16.582
Nº referencia 1615

Rotor angular
12 posiciones   ) 35°

n = 6.000 min-1 

RCF máx. 4.146
Nº referencia 1613

	 MTP  	 CP 				  

	 Placa de	 Placa de	
  	 microtitración	 cultivo

auto- 
clavable
con junta  
biológica6)

auto- 
clavable
con junta  
biológica6)

5 – 15 ml 15 / 50 ml 50 ml12 / 50 ml12 ml1,6 – 5 ml 1,1 – 10 ml

Otros recipientes como, por ejemplo, tubos para heces o sistemas Spin Column a petición.
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Rotor de citología con 
Tapa, 12 posiciones

n = 2.000 min-1 

RCF máx 438
Nº referencia 1515

Rotor de citología
12 posiciones

n = 2.000 min-1 

RCF máx 438
Nº referencia 1520

Citología

Citología
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